Navodila za uporabo tiskalnika v zbornici
1. Prenos in namestitev gonilnika

Za uporabo tiskalnika v zbornici je potrebna namestitev gonilnika. Prenos je mozZen s spletne strani
Solskega centra (zavihek Tehni¢ne informacije -> Za zaposlene).

e Med prenesenimi datotekami poiS¢emo Setup64.exe in jo odpremo z dvoklikom.

Bmp
Drivers
Lang
Readme
SetupSub
& Setup.exe
| Setup.ini
& Setupfd.exe

e QOdpre se namestitveno okno. Obkljukamo moZnost Agree the Software End User License

Agreement.
ﬁ Printer Installer - License Agreement/Select menu to setup X
License Agreement{Select menu to setup
English i
Software End User License Agreement ~

PLEASE READ CAREFULLY THE LICENSE AGREEMENT
BELOW BEFORE DOWHLOADING, INSTALLING OR USING
THE SOFTWARE. DOWNLOADING, INSTALLING OR USING
THE SOFTWARE SHALL BE DEEMED YOUR LAWFUL
ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS BELOW.
IF YOU DO NOT AGREE TO THEM, DO NOT DOWHNLOAD,
INSTALL, NOR USE THE SOFTWARE.

1. SOFTWARE

"Software" means this computer program (software),
independent from its distribution channel, i.e. whether
downloaded on royalty-free basis (which may include

Ainitalhe anradnd reachina ramdahbla eebhla noklins Fank

[1 Agree the Software End User License Agreement.
Select menu to setup
® Install printers/MFPs
(O Update Printer Driver
(O uninstal Printer Driver

Help Next Cancel



e Program pri¢ne z iskanjem tiskalnikov. Proces takoj prekinemo s klikom na gumb Cancel.

-& Printer Installer - Select Printers/MFPs to Insta x

Select Printer/MFP to Install

Specify Printers/MFPs
(®) Select from the list of detected Printers/MFPs. (O Specify manually.

Device MName Address/Port Status

Searching for Printers/MFPs... Please Wait.

Search Setting Update List
[ Advanced Settings
Help Previous Next Cancel

e Na zgornji desni strani izberemo moZnost Specify manually. Odpre se nova stran, kjer
izberemo moznost IPv4 v razdelku Network. V vrstico vnesemo »10.2.2.1« in potrdimo s
klikom na gumb Next.

Select Printer/MFP to Install

Specify Printers/MFPs
() Select from the list of detected Printers/MFPs. I (@) Specify manualy.

Local
(0 Local Port:
LPT1: Lokalna vrata

Metwork
() Printer Path:

Browse

(®) IPv4,IPv6 Address/IP Host Mame:
10.2.2.1

{_JURL:

] Advanced Settings

Help Previous MNext Cancel



e Na naslednjem oknu izberemo gumb Install.
e Na naslednjem oknu izberemo gumb Finish.

2. Nastavitev gonilnika

Po uspesni namestitvi gonilnika je tiskalnik dodan na vas racunalnik. Sedaj je potrebna nastavitev
gonilnika, da bo racunalnik vedel, na katero uporabnisko ime poslati dokument za tiskanje.

Postopek:

. L - . . . oy
e Na tipkovnici pritisnemo gumba =s in R, da se nam odpre okno Zazeni. V vrstico vpiSemo
»control«, da se nam odpre nadzorna plosca.

4 Zazeni >

=7 Vnesite ime programa, mape, dekumenta ali internetnega
= sredstva, ki naj ga odpre Windows.

Odpri: control -

V redu Preklii Prebrskaj ...

e Na nadzorni plos¢i izberemo prikaz po kategorijah in izberemo gumb Ogled naprav in
tiskalnikov v kategoriji Strojna oprema in zvok.

Prilagodite nastavitve racunalnika I PrikaZi po:  Kategorija vI

Sistem in varnost a Uporabniski racuni
Ogled. stanja racunalnlln.:fa i a G Spreminjanje vrste racuna
Shranite varnostne kopije datetek z Zgoedovine

datoteke
Varnestno kepiranje in ebnavljanje (Windows 7)

\ 3 OmreZje in internet
Ogled stanja in opravil emreija

./ Strojna oprema in zvok
%‘ Ogled naprav in tiskalnikov
Doda) naprave

Programi
["] Odstranitev pregrama

Videz in prilagajanje

Ura in regija
Spreminjanje oblike datuma, ure ali stevilk
Dostopnost

Mastavitve naj predlaga Windows
Optimiranje prikaza




o Vrazdelku Tiskalniki z desnim gumbom na miski izberemo tiskalnik Develop ineo+ 658 PCL
(Ce tiskalnika ne najdemo, gonilnik ni pravilno nameséen — ponovite 1. korak Prenos in
namestitev gonilnika) in izberemo mozZnost Lastnosti tiskalnika.

~ Tiskalniki (9)

S B

Adobe PDF AnyDesk Printer Develop ineo+ Fax HP Color Laserlet Microsoft Print
658 PCL 4700 to PDF

PrikaZi, kaj se tiska
Nastavi kot privzeti tiskalnik

~ Ni navedeno (1)

Mastavitve tiskanja

Lastnosti tiskalnika

Ustvari bliznjico

ATEN USB to ¥ Odstrani napravo

Serial Bridge Odpravljanje tefav
(COM3)

Lastnosti

e Odpre se okno z lastnostmi tiskalnika. Izberemo gumb Nastavitve (paziti moramo, da smo
povezani na Solsko brezZicno omrezje SCCELJE).

Splogno  Skupnarsba Vrsta Dodatno  Upraviianje barv  Vamost Korfigurraj MNastavitve

= ‘ Develop ineo+ 658 PCL |
Mesto: ‘ |
Komentar:
Model: Generic 63C-%5eriesPCL

Funkcije

Barva: Da Papir na voljo:

Obojestransko tiskanje: Da AD ~

Spenjanje: Da Al

penjan) a2
Hitrost: 65 str./min. A3
Majvedja loéljivost: 1200 dpi A4 w

I Nastavitve ... Natisni preskusno stran

W redu Preklici Uporabi Pomoé



e QOdprejo se nastavitve tiskanja. Izberemo zavihek zimenom Osnovno. Na razdelku Metoda
izpisa izberemo mozZnost ID&Tiskanje (v angleskih razlicicah ID&Print). Izberemo gumb
Sledenje prev. pristnosti /raéunu (v angleskih razli¢éicah Authentication/Account Track).

@ Mastavitve tiskanja — Develop ineo+ 658 PCL

£ Zavihek Mujnsta\r'rteu Konec

o

T [
o

G &

hat
Nadin platnice Oznakassestava Kakovost Drugo
Priljubliena nastavitev | Brez naslova v“ Dodaj... || Uredi. ..
Orientacija izvimika Metoda izpisa
gi:;:?e E;% |D&Tiskanje w

Welikost izvimika
A4

- |

¥ Velikost papiia

| Enako kot velikost izvimika w |
Zoom [25..4007%]
(®) Samodejno 100 ZI o
() Roéno =

Predal za papir

| Samodejno v|

Tip papija

| Mavadni papir w |

| Uporabnigke nastavitve... |

I Sledenje prev. pristnosti/racunu... I

Kopije

599
@@I Zhiranje kopij

[ Zamiik

|Nasta\r'rhre papirja za vsak predal...|

| Pogled tiskalnika ||Infonﬂac:]eoti5kalniku|

- Vredu

| Prekii

|| |porabi || Pomoé

e QOdpre se okno Preverjanje pristnosti uporabnika. V polje vnesemo svoje uporabnisko ime in

geslo ter potrdimo s klikomna g

umb V redu.

Preverjanje pristnosti uporabnika/sledenje raéunu

Preverjanje pristnosti uporabnika

@ Javni uporabnik

Sledenje radunu

Ime oddelka

(®) Uporabnik-prejemnilk

Uporabnigko ime

Geslo

|dejan.lﬁmo\rs

Geslo

| Nastavitev streZnika... |

Preveri

@ Omogodi enkratna prijavo za funkcije tiskanja

@ Vnesite [Uporabnisko ime] in [Geslo].

[ Vredu I| Prekig | | Pomog



e Vrnemo se na okno Nastavitve tiskanja in spremembe potrdimo s klikom na gumb V redu.
e Vrnemo se na okno z lastnostmi tiskalnika in spremembe potrdimo s klikom na gumb V redu.

Sedaj je nas racunalnik pripravljen na tiskanje.
POMEMBNO: Ce si spremenite geslo, morate ponoviti 2. korak Nastavitev gonilnika.

3. Prijavain tiskanje

Pri tiskanju je potrebno paziti, da je izbran pravi tiskalnik.

©

Informacije N at| S ﬂl

MNovao . -
Eﬂ Kopije: | 1 -
Odpri
Natisni
Shrani
Shrani kot Tiskalnik

Develop ineo+ 658 PCL
Save as Adobe .;? s

PDE = Pripravljen
Lastnosti tiskalnika

e Na tiskalniku najprej izberemo eno izmed moZnosti:
o Odjava po tiskanju: Natisne vse dokumente in uporabnika takoj izpise.
o Prijava brez tiskanja: Odpre glavni meni v tiskalniku.

e VpiSemo uporabnisko ime in geslo ter potrdimo s klikom na gumb Prijava.

ID & Print

Qdjava po tiskanju |

" Prilava brez tiskanja "

- Upor. ime dejan.ramovs

Geslo khkkhkkkdkkkk

Ime streznika optimus

e Zatiskanje izberemo gumb Upor. box



Dostopnost Stevec R dejan.ramovs Opravila

Izberi funkcijo.

Upor.box

o Na levi strani izberemo zavihek Sistem in gumb ID&Print.

dejan.ramevs . Opravila

71-;] |zberi Zeleno funkcijo.

1D & Print | Pripomba
e DokZe tisk:-zas: PIN
Sisteim i

e QOdpre se nam seznam z dokumenti, ki ¢akajo na tiskanje. Na desni strani lahko izbiramo med
razliénimi moZznostmi (Tiskanje, Dodatne nastavitve tiskanja).

Predogled dok. 1 dejan.ramovs i i Opravila
R Ew ;
D Bt : y -
izberi zeleno funkeijo. ; I\Cd L]
Krm
Preveri nast.

- Sistern - 4
= _Microsoft-Word=

Ponast: |

e Ko smo s tiskanjem koncali, se moramo izpisati s pritiskom na gumb ob ekranu tiskalnika.



4. DODATNO: Prijava s pomocjo NFC

Uporabniki mobilnih telefonov s sistemom Android si lahko prenesete brezpla¢no aplikacijo
ineoPRINT.

e Na spodnji desni strani najprej izberemo gumb Select printer.

13:44

l;;;i‘meopmm

Online
My Documents Storage

WebDAV
Scan Receive

Camera

©

Settings Select Printer

e Pois¢emo ga roc¢no s klikom na gumb Manual.

13:45 Gd

1} Select Printer

REGISTERED SEARCH

Search Result




e Vpisemo IP naslov 10.2.2.1.

Manual S

IP Address or DNS Name

10.2.2.1

Cancel

e Vnesemo podatke:
o Display name: zbornica
o User ID: Vnesemo nase uporabnisko ime.
o Password: Vnesemo nase geslo.

Printer Settings

Model Name Develop ineo+ 658

Display Name zbornica

Authentication Settings

External Server

User ID dejan.ramovs
Password

Server Selection optimus

Cancel (0] 4

e Za prijavo na tiskalnik mora nas mobilni telefon imeti vklopljen NFC in vklopljeno aplikacijo
ineoPRINT, na tiskalniku pa mora biti odprta prijavna stran.
e Telefon pribliZamo nalepki na desni strani ekrana tiskalnika.

OPOMBA: Ta nacin prijave ni tako izpopolnjen, zato je v€asih potrebnih vec poskusov, da tiskalnik
zazna nase prijavne podatke.



